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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Renggringstilbehgr — prisliste

Stgvsugerslanger

Stgvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i stgrrelserne @ 25, 32, 38, 50 og 76 mm i forskellige udfgrelser:
Standard, varmebestaondig, antista_tisk (I%SD*) og ekstra slidstaerk. Koblinger og samlemuffer leveres til alle
slangedimensioner. Mal = Indvendige mal. Materialetykkelse: 5 mm.
Type Art. nr. | Beskrivelse (indvendige mal) l::s|:1zz(el(r
Standard - standardieengde: 5, 10 og 15 m
2113 Stgvsugerslange @ 25 mm 95,-
2112 Stgvsugerslange @ 32 mm 105,-
T
2111 Stgvsugerslange @ 38 mm 130,-
2401 Stgvsugerslange @ 50 mm 170,-
2001 Stgvsugerslange @ 76 mm (Standardlaengde: 10 m) 350,-
Varmebestandig (-40cetil +90c°) - Standardleengde: 5, 10 og 15 m
NI 2003 Stgvsugerslange @ 38 mm 165,-
S 12004 Stgvsugerslange @ 50 mm 250,-
Antistatisk/ESD - Standardlzengde: 5, 10 og 15 m
2025* Stgvsugerslange @ 25 mm antistatisk 105,-
2025E Stgvsugerslange @ 25 mm ESD certificeret 160,-
2005* Stgvsugerslange @ 32 mm antistatisk 105,-
2005E Stgvsugerslange @ 32 mm ESD certificeret 145,-
2012* Stgvsugerslange @ 38 mm antistatisk 195,-
2012E Stgvsugerslange @ 38 mm ESD certificeret 200,-
2013* Stgvsugerslange @ 50 mm antistatisk 235,-
2013E Stgvsugerslange @ 50 mm ESD certificeret 280,-
2024* Stgvsugerslange @ 76 mm antistatisk (Standardlaengde: 10 m ) 430,-
2024E Stgvsugerslange @ 76 mm ESD certificeret (Standardleengde: 10 m ) 510,-
Type Art. nr. | Beskrivelse (indvendige mal) Pr'::_thI:(_
m 2105 Stgvsugerslange @38 mm standard, 5 meter med drejbar kobling 765,-
* 201201* | Stgvsugerslange @38 mm antistatisk, 5 meter med drejbar kobling 1.015,-
e JR

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Stgvsugerslanger - ATEX

ATEX stgvsugerslangerne fra Dustcontrol leveres i stgrrelserne @ 38 og 50 mm og er lavet af konduktivt PE, som minimerer
opbygningen af statisk elektricitet. P& grund af sin gode ledningsevne kan slangerne bruges i ATEX zone 22, hvor den
maximale modstand gennem maskinen/produktet er 1 MQ ved 100 V (EN 60335-2-69:2013 bilag CC). M3l = Indvendige mal.

Pris i DKK

Type Art. nr. Beskrivelse — indvendige mal pr. meter

ATEX - Standardlaengde: 5, 10 og 15 m

MMM 2 s o

ATEX stgvsugerslange @ 50 mm ESD certificeret

Specifikationer

Bgjningsradius Overfladeresistens
Diameter Vaegt v/23°C Arbejdstemperatur | Udseende Materiale 1 m slange
@38 mm 0,3 kg/m 70 mm -20 til +60°C Sort m/lysbrune riller PE + elastomer 20 kQ
@50 mm 0,4 kg/m 80 mm -20 til +60°C Sort m/lysbrune riller PE + elastomer 15 kQ

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Koblinger, drejbare

Pr%'&séfentllatlon

Alle drejbare koblinger fra Dustcontrol leveres i slagfast plast.
De drejbare koblinger sikrer, at slangen ikke snor sig og bliver gdelagt. Materialetykkelse: 5 mm.
Slangekobling Reduktionskobling Slangekobling
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@32
Type Art. nr. | Beskrivelse Passer pa Pris i DKK
. . @50 klapventil / @50 slange
* -
2129 Slangekobling 50/50 antistatisk 350 mundstykke / @50 slange 280,
. . - @50 klapventil / @50 slange _
2129E Slangekobling 50/50 ESD certificeret @50 mundstykke / @50 slange 390,
- 2128* Slangekobling 50/38 antistatisk @50 klapventil / @38 slange 270,-
2128E Slangekobling 50/38 ESD certificeret @50 klapventil / @38 slange 705,-
) - @38 klapventil / @38 slange
* -
2114 Slangekobling 38/38 antistatisk 338 mundstykke / @38 slange 300,
. . o @38 klapventil / @38 slange _
2114E Slangekobling 38/38 ESD certificeret @38 mundstykke / @38 slange 410,
I 2133* Slangekobling 38/32 antistatisk @38 klapventil / @32 slange 345,-
2133E Slangekobling 38/32 ESD certificeret @38 klapventil / @32 slange 705,-
2131% Reduktionskobling 50/38 antistatisk @50 slange / @38 slange 420,-
2131E Reduktionskobling 50/38 ESD certificeret @50 slange / @38 slange 810,-
| 2132% Slangekobling 38/32 antistatisk ?38 slange / @32 mundstykke 295,-
2132E Slangekobling 38/32 ESD certificeret ?38 slange / @32 mundstykke 720,-
2171% Slangekobling 32/32 antistatisk @32 slange / @32 mundstykke 340,-
2171E Slangekobling 32/32 ESD certificeret @32 slange / @32 mundstykke 695,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
@ Malte veerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den m3lte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Koblinger, med faste gevind

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hdrd gummi. Materialetykkelse: 5 mm.
Slangekobling Samlekobling Reduktionskobling Slangekobling
@ 76 2100 & 50 2107
 — ———
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—  t— . D25
Type Art. nr. | Beskrivelse Passer pa Pris i DKK
- 2008* Slangekobling. 76/50 antistatisk @76 rgr / @50 slange 260,-
2008E Slangekobling. 76/50 ESD certificeret @76 rgr / @50 slange 420,-
. o @50 Klapventil / @50 slange
* -
- 2107 Slangekobling. 50/50 antistatisk @50 mundstykke / @50 slange 235,
. . @50 Klapventil / @50 slange _
2107E Slangekobling. 50/50 ESD certificeret @50 mundstykke / @50 slange 375,
- 2108* Slangekobling. 50/38 antistatisk @50 klapventil / @38 slange 175,-
2108E Slangekobling. 50/38 ESD certificeret @50 klapventil / @38 slange 375,-
. o @38 klapventil / @38 slange
* -
2115 Slangekobling. 38/38 antistatisk @38 mundstykke / @38 slange 165,
- . . @38 klapventil / @38 slange _
2115E Slangekobling. 38/38 ESD certificeret @38 mundstykke / @38 slange 260,
2170% Samlekobling. 50 antistatisk @50 slange / @50 slange 215,-
2170E Samlekobling. 50 ESD certificeret @50 slange / @50 slange 670,-
2169* Samlekobling. 38 antistatisk @38 slange / @38 slange 200,-
2169E Samlekobling. 38 ESD certificeret 38 slange / @38 slange 640,-
2168* Samlekobling. 32 antistatisk @32 slange / @32 slange 130,-
—
2168E Samlekobling. 32 ESD certificeret @32 slange / @32 slange 730,-
- 2100% Reduktionskobling 76/50 antistatisk @76 slange / @50 slange 370,-
2100E Reduktionskobling 76/50 ESD certificeret @76 slange / @50 slange 670,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

N

ESD
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Koblinger, med faste gevind - FORTSAT

Alle faste koblinger fra Dustcontrol leveres i hdrd gummi. Materialetykkelse: 5 mm.
Slangekobling Samlekobling Reduktionskobling Slangekobling
@ 76 2100 & 50 2107
 — ———
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@ 32 2168, @ 32 2101 @ 25 2167
—  t— . D25
Type Art. nr. | Beskrivelse Passer pa Pris i DKK
. 2120* Reduktionskobling. 50/38 antistatisk @50 slange / @38 slange 270,-
2120E Reduktionskobling. 50/38 ESD certificeret @50 slange / @38 slange 570,-
2121% Reduktionskobling. 38/32 antistatisk @38 slange / @32 slange 245,-
2121E Reduktionskobling. 38/32 ESD certificeret @38 slange / @32 slange 620,-
2101* Reduktionskobling. 32/25 antistatisk @32 slange / @25 slange 245,-
2101E Reduktionskobling. 32/25 ESD certificeret @32 slange / @25 slange 600,-
. 2109* Slangekobling. 38/26 antistatisk ?38 slange / @26 mundstykke 240,-
2109E Slangekobling. 38/26 ESD certificeret @38 slange / @26 mundstykke 525,-
e 2116 Slangekobling. 32/32 @32 mundstykke / @32 slange 180,-
2110% Slangekobling. 32/26 antistatisk ©32 slange / @26 mundstykke 235,-
2110E Slangekobling. 32/26 ESD certificeret ?32 slange / @26 mundstykke 620,-
2106* Slangekobling 32/17 antistatisk @32 slange / @17 mundstykke 290,-
2106E Slangekobling 32/17 ESD certificeret @32 slange / @17 mundstykke 645,-
2167* Slangekobling 25/25 antistatisk @25 slange / @25 mundstykke 130,-
B
2167E Slangekobling 25/25 ESD certificeret @25 slange / @25 mundstykke 490,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
@ M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Mundstykker og hdndrgr, 338 mm

Renggringstilbehgr til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugekapacitet med let hdndtering. Alt fra let udstyr med
sugergr i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstaerkt udstyr med sugergr i stdl og gulvmundstykker
i aluminium. M3l: Udvendige mal.

Type Art. nr. | Beskrivelse Pris i DKK

Multi-tilslutning. Reduceres til: @35, 33, 31, 29, 27 og 25 mm (indvendige mal).
Antistatisk. Kan tilsluttes via kobling 2114 drejbar og 2115 fast.

Multi-tilslutning. Reduceres til: @35, 33, 31, 29, 27 og 25 mm (indvendige mal).
ESD certificeret. Kan tilsluttes via kobling 2114E drejbar og 2115E fast.

7257% Sugergr, stal. Antistatisk 515,-
7257E Sugergr, stal. ESD certificeret 860,-
(
A

42497* 165,-

42497E 595,-

7258%* Sugergr, aluminium. Antistatisk 1.125,-

7259* Sugergr, aluminium med gummigreb. Antistatisk 1.700,-
‘\ 7235%* Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. Antistatisk 1.135,-
P
7235E Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 370 mm. ESD certificeret 1.490,-
7237 Gulvmundstykke, aluminium, m. bgrster, bredde = 370 mm. 1.280,-
7236%* Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. Antistatisk 1.200,-
7236E Gulvmundstykke, aluminium, m. gummiliste, bredde = 450 mm. ESD certificeret 1.465,-
7320 Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 320 mm. 950,-
7321 Gulvmundstykke, plast, med bgrste, bredde = 320 mm. 985, -
7322 Gulvmundstykke, plast, med gummiliste, bredde = 370 mm. 975,-
7323 Gulvmundstykke, plast, med bgrste, bredde = 370 mm. 975,-
7278* Rundt bgrstemundstykke med bgjet stdlhdndrgr. Antistatisk 1.210,-
7278E Rundt bgrstemundstykke med bgjet stdlhandrgr. ESD certificeret 1.475,-
7275%* Gummihus til art.nr. 7278. Antistatisk 335,-
726301* | Bgrste i Pa til art.nr. 7275 og 7278. Antistatisk 835,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Mundstykker og handrgr, 38 mm - FORTSAT

¢

Type Art. nr. | Beskrivelse Pris i DKK
e 7263 Bgrste i PP til art.nr. 7275 og 7278. 635,-
*‘ 7398 Bgrste i PP til art.nr. 7275 og 7278. 830,-
/ 7047 Bgrstemundstykke med aflang bgrste, plast. 335,-
/ 7260% Forleengerrgr, stdl, laangde = 715 mm. Antistatisk 320,-
/ 7261%* Forlaengerrgr, aluminium, lsengde = 705 mm. Antistatisk 625,-
\ 7261E Forlaengerrgr, aluminium, laengde = 705 mm. ESD certificeret 770,-
/ 7035%* H&ndrgr, stdl, laangde = 220 mm. Antistatisk. 165,-
/ 7262% Bojet handrer, stil. Antistatisk 230,-
_ 7038 Fladt spaltemundstykke, plast. 460 -
Kraever hdndrgr 7035 el. forlaengerrgr stal 7260 el. forlaengerrgr aluminium 7261. !
2048 Rgrbgrste-mundstykke, plast, lille. 565 -
Kraever hdndrgr 7035 el. forlaengerrgr stal 7260 el. forlaengerrgr aluminium 7261. !
7049 Rgrbgrste-mundstykke, plast, stor. 655 -
Kraever hdndrgr 7035 el. forlaengerrgr stdl 7260 el. forleengerrgr aluminium 7261. !
" 7297* Gulvmundstykke, gummi m. bgjet stalhdndrgr, bredde = 200 mm. Antistatisk 960, -
7297E Gulvmundstykke, gummi m. bgjet stdlhandrgr, bredde = 200 mm. ESD certificeret 1.145,-
* 7300* Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Del af 7297. Antistatisk 770,-
7276* Konisk gummimundstykke med bgjet stdlhdndrgr. Antistatisk 565,-
7276E Konisk gummimundstykke med bgjet stalhdndrgr. ESD certificeret 770,-
/ 7264* Konisk gummimundstykke (kan klippes til gnsket @-mal). Del af 7276. Antistatisk 375,-
/ 7213* Fladt spaltemundstykke, stal. Antistatisk 450,-
7365* Fladt spaltemundstykke, sort plast. Antistatisk 455,-
7365E Fladt spaltemundstykke, sort plast. ESD certificeret 535,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Mundstykker og handrgr, 350 mm

Renggringstilbehgr til enhver arbejdsopgave. Kombinerer stor sugekapacitet med let hdndtering. Alt fra let udstyr med
sugergr i aluminium og mundstykker i plast og gummi til kraftigt og slidstaerkt udstyr med sugergr i stal og gulvmundstykker i
aluminium. M3l: Udvendige mal.

Type Art. nr. | Beskrivelse Pris i DKK
7265% Sugergr, stal. Antistatisk 595,-
7265E Sugergr, stal. ESD certificeret 770,-
/ o 7266%* Sugergr, aluminium. Antistatisk 1.260,-
\

( 7267* Sugergr, aluminium, med gummigreb. Antistatisk 2.170,-
\\ 7238% Gulymupdstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. 1.635,-

N g— Antistatisk

P . ™

/ 7238E Gul\{mundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 500 mm. ESD 1.860,-

certificeret

\

\’“'**" 7307 Gulvmundstykke, aluminium, med gummiliste, bredde = 400 mm. 4.680,-

7279% Rundt bgrstemundstykke med bgjet stdlhdndrgr. Antistatisk 1.270,-
7279E Rundt bgrstemundstykke med bgjet stdlhdndrgr. ESD certificeret 1.515,-

‘ 7274% Gummihus til art.nr. 7279. Antistatisk 335,-

. 726301* | Bgrste i Pa til art.nr. 7274 og 7279. Antistatisk 835,-
° 7263 Bgrste i PP til art.nr. 7274 og 7279. 635,-
*‘ 7398 Bgrste i PP til art.nr. 7274 og 7279. 830,-
7281% Gulymupdstykke, gummi, med bgjet stalhandrgr, bredde = 200 mm. 875,-

Antistatisk
7281F Gul\{mundstykke, gummi, med bgjet stalhandrgr, bredde = 200 mm. ESD 1.045,-

certificeret

//

‘ 7013* Gulvmundstykke, gummi, bredde = 200 mm. Antistatisk 770,-

7277% Konisk gummimundstykke med bgjet stalhdndrgr. Antistatisk 850,-
, 7277E Konisk gummimundstykke med bgjet stalhdndrgr. ESD certificeret 1.005,-

/ 7272%* Konisk gummimundstykke (kan klippes til gnsket @-mal). Antistatisk 430,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.
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TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Mundstykker og handrgr, 350 mm - FORTSAT ‘

Type Art. nr. | Beskrivelse Pris i DKK
7268* Forleengerrgr, stal, leengde = 710 mm. Antistatisk 360,-
7269* Forleengerrgr, aluminium, laengde = 685 mm. Antistatisk 545,-
7033* Handrgr, stdl. Antistatisk 250,-
7271% Bojet hdndrgr, stal. Antistatisk 305,-

Fladt spaltemundstykke, plast. Kraever handrgr 7033.
7030 Kraever hdndrgr 7033 el. forlaengerrgr stdl 7268 el. forlaengerrgr 445,-
aluminium 7269.

Rundt bgrstemundstykke med blgde bgrster, gummi. Kraever bgjet

PNNEANN

7016 h3ndror 7271. 700-
7149 Fladt spaltemundstykke, plast. 450,-
7212%* Fladt spaltemundstykke, stdl. Antistatisk 480,-
7285% Handtag ERGO-Grip. Antistatisk 1.465,-
)
/,»«/" 7295%* Bulk mundstykke. Antistatisk 2.115,-

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten geelder fra 1.1.2024 e Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve e Vi tager forbehold for fejl, mangler og sendringer
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Dusicentrel Pr%?:ske{entllatlon

TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Reach @38 mm - sugergr og tilbehgr til renggring i hgjden

Serien bestar af et rorsystem med lige rgrdele og bgjninger som kobles sammen til det gnskede mal. Rgrene er lavet i
kulfiber og er derfor meget lette at lgfte. Der findes specielle mundstykker, der passer til mange unikke behov. Findes ogs3 i
ATEX version. Reach kan kun kombineres med Reach renggringsudstyr fra listen herunder (og fra Reach ATEX serien)
Type Art. nr. Beskrivelse Pris i DKK
Sugergr til hgjderenggring, Leengde = 1,25 m B
& 7601 For at opn3 total 7,5 m kreeves 6 ror 2.060,
/ 7606 Adapter. Bruges mellem rgr og renggringsudstyr 2.170,-
; 7604 Bgjet hdndrgr 45° 2.765,-
4a
A 7607 Mundstykke, bredde 200 mm 2.605,-
ﬂ 7602 Bgjet hdndrgr 1350 2.765,-
/ 7605 Mundstykke 2.170,-
I 7608 Mundstykke, bredde 380 mm 2.910,-
ﬁ 7603 Bojet h&ndrar 90° 2.765,-
i 7609 Gulvmundstykke, bredde 300 mm 2.475,-
, 7615 Rund bgrste 2.695,-
/ 7616 Aflang bgrste 2.835,-
-
- 7611 Taske til sugergr 1.240,-
7613 Taske til tilbehgr 330,-
ﬂ / T -/ 7600 Pakkel%sning _bes_ta_ende af 6 stk. rgr, 1 stk. af hvert tilbehgr og taske (alt 38.410,-
ovenstaende i prislisten)

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten geelder fra 1.1.2024 e Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve e Vi tager forbehold for fejl, mangler og sendringer
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Dusicentrel Pr%?:skeﬁentilation

TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

Reach @38 mm @ATEX - sugergr og tilbehgr til renggring i hgjden

Serien i ATTEX som best8r af et rgrsystem med lige rgrdele og bgjninger som kobles sammen til det gnskede mal. Rgrene er
lavet i kulfiber og er derfor meget lette at Igfte. Der findes specielle mundstykker, der passer til mange unikke behov. Reach
kan kun kombineres med Reach renggringsudstyr fra listen herunder (og fra Reach standard serien)
Type Art. nr. Beskrivelse Pris i DKK
Sugergr til hgjderenggring ATEX, Laengde = 1,25 m B
& 7621 For at opn3 total 7,5 m kreeves 6 ror 3.145,
/ 7626 Adapter ATEX. Bruges mellem rgr og renggringsudstyr 2.605,-
’ 7629 Bgjet hdndrgr ATEX 45° 3.200,-
é
A 7624 Mundstykke ATEX, bredde 200 mm 4.355,-
p
ﬁ 7627 Bgjet h&ndrgr ATEX 135° 3.200,-
/ 7630 Mundstykke ATEX 2.765,-
F 7622 Gulvmundstykke ATEX, bredde 300 mm 4.790,-
7628 Bojet hdndrgr ATEX 90° 3.200,-
/ 7623 Fladt spaltemundstykke ATEX 4.010,-
—_—
- 7611 Taske til sugergr 1.240,-
= AN/ 0
T @ /\ ﬁ 7620 Pakkelgsning i ATOEX bes_tae_n(_:le af 6 stk. rgr, 1 stk. af hvert tilbehgr og 52.640,-
taske (alt ovenstaende i prislisten)

* = Antistatisk

E = ESD tilbehgr er certificeret i henhold til Swedish National Testing and Research Institute (SP) i henhold til SP-Method 2472.
m M3lte vaerdier til jordforbindelse skal vaere mindre end 106 Q i henhold til klausul 11 i CENELEC TR 50404:2003, og den malte
ESD modstand skal vaere mindre end 10° Q i henhold til underklausul 7.4.3 a i EN 60079-0:2009 og 4.2 i CENELEC TR 50404:2003.

Prislisten geelder fra 1.1.2024 e Priserne er DKK pr. stk./m, ekskl. moms, ab lager Greve e Vi tager forbehold for fejl, mangler og sendringer
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