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Dustcontrol slangeruller 

 
 

Slangeruller  

 Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK   

 

 

Slangerulle Ø38 
loft 

7503 

Slangerulle til loftmontering. 
Med 10 m antistatisk slange (8 m Ø50 mm og 
2 m Ø38 mm) 
 
Pneumatisk skydespjæld, som automatisk 
åbner og lukker for suget, er inkluderet. 

19.470,- 

Slangerulle Ø38 
væg 

7504 

Slangerulle til vægmontering. 
Med 10 m antistatisk slange (8 m Ø50 mm og 
2 m Ø38 mm) 
 
Pneumatisk skydespjæld, som automatisk 
åbner og lukker for suget, er inkluderet. 

19.470,- 

 

Slangerulle Ø50 
loft 

7506 

Slangerulle til loftmontering. 
Med 10 m antistatisk slange Ø50 mm. 
 
Pneumatisk skydespjæld, som automatisk 
åbner og lukker for suget, er inkluderet. 

19.470,- 

Slangerulle Ø50 
væg 

7505 

Slangerulle til vægmontering. 
Med 10 m antistatisk slange Ø50 mm. 
 
Pneumatisk skydespjæld, som automatisk 
åbner og lukker for suget, er inkluderet. 

19.470,- 

Tilbehør til slangeruller  

Type Produktnr. Artikelnr. Beskrivelse Pris i DKK 

 

Pressostat 8047 

Pressostat.  
Benyttes til ekstern start/stop signal. 
Monteres på trykluftventilen.  
 
Kræver fitting (art. nr. 8152). 

860,- 

 

Fitting 8152 

Fitting til pressostat (art. nr. 8047). 
 
Kræves for at pressostaten kan monteres på 
trykluftventilen.  

160,- 

 

 

Tekniske data Slangerulle Ø38 mm Slangerulle Ø50 mm 

Slangelængde 8 m Ø50 mm + 2 m Ø38 mm 10 m Ø50 mm 

Slangetype Antistatisk Antistatisk 

Tilslutning til rørsystem Ø50 mm Ø50 mm 

Åbne-/lukkemekanisme Pneumatisk skydespjæld Pneumatisk skydespjæld 

Tryklufttilslutning Ø6 mm Ø6 mm 

Trykluftforsyning 4-6 bar 4-6 bar 

Anbefalet luftmængde 100-150 m3/h 150-250 m3/h 

Antal gentagelser >100 000 100 000 

 


